
Lista cech Qimera Qimera Clean Qimera 

Narzędzia do edycji obsz aru 2D × √ 

Narzędzia do edycji obrazów   punktów 3D √ √ 

Narzędzia do edycji p rzekrojów 2D √ √ 

Różne platformy: Windows, Mac i linu x √ √ 

Import obrazów pu nktów (wiele formatów; w tym LA S/LAZ)) √ √ 

Filtr Sp linefilter, automatyczny system despiking i profi le czyszczące √ √ 

Powierzchnia CUBE i usuwan  ie nadmiaru wody √ √ 

Czyszczenie zbiorowe i obróbka na linii roboczej.   √ √ 

Edycja szeregów czasowych i dane wielopłaszc zyznowe szeregów czasowych × √ 

Przetwarzanie profilu prędkości d źwięku × √ 

Narzędzie do wyk onywania testów poprawek ("Patch Test") × √ 

Narzędzie do kon troli przekrojów poprzecznych √ √ 

Narzędzie do bada nia stabilności  × √ 

Plik z punktami Qinsy (*.QPD) su pport √ √ 

Projek ty QINSY(*.Db and *.QPD support ) × √ 

Obsługa plików danych Kongsberg EM sonar *.ALL  Tylko edycja punktów √ 

Obsługa plików danych Teledyne-RESON *.S7K  × √ 

Obsługa plików danych HYPACK *.HSX  × √ 

Obsługa plików danych Leidos *.GSF  Tylko edycja punktów √ 

Obsługa Edgetech *.JSF data file (not SSS)   × √ 

Obsługa ELAC *.XSE   × √ 

Obsługa R2Sonic *.R2SC   × √ 

 

Obsługa systemów Microsoft Window, MAC iOS i LINUX √ √ 

Eksport danych, siatka i chmura punk tów √ √ 

Przeglądanie danych dotyczących sł upa wody (WCD) × √ 

Digitalizacja danych o głębokości słupa wody (WCD) × dodatek 

Wsparcie trajektorii po przetworze niu × √ 

Dane o pływach (jedno- lub wielostanowisko we oraz strefowe) × √ 

Badania ekstynkcji wielowi ązkowej × √ 

Qimera LIVE  Tylko format QPD  √ 

Tw. obiektów S-57 na podstawie danych batym. i danych o słupie wody dodatek dodatek 

Przetwarzanie   danych o rozpra szaniu wstecznym × dodatek 

TU Delft Inwersja prędkości dźw ięku dodatek dodatek 

Konwersja fotogrametrii na batymetrię z korekcją refrakcji      dodatek dodatek 

Korekta niedopasowania wysokości pomiędzy sąsiednimi l iniami × dodatek 


