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GPS

IPx8

2W/CS

2W

I100 |Urządzenie do śledzenia małych statków
ZINTEGROWNY TRANSPONDER

ładowania.

zbiorniku i stacją dokującą do szybkiego 

kompletny zestaw z uchwytem do montażu na 

Identyfikator jest dostarczany jako 

dni ciągłej pracy pomiędzy ładowaniami.

Wewnętrzny akumulator I100 zapewnia ponad 5 

obudowie IPx8.

zintegrowane w szczelnej, wodoodpornej 

GPS, wraz z całą elektroniką i bateriami są 

transponderem AIS. Wszystkie anteny VHF i 

Urządzenie I100 jest w pełni zintegrowanym  

OPIS

 I Możliwość konfiguracji

I Odporna obudowa IPx8 

I Wzmocnienia dodatkowe

I Mała i lekka obudowa 

CECHY

NADAWANIE WODOSZCZELNOŚĆ BATERIA
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 W www.escort-technology.com
E  sales@escort.com.pl
T 914310400

W www.em-trak.com
E enquiries@em-trak.com 
F +44 (0)1761 410 093
T +44 (0)1761 409 559

uszkodzony lub naruszony.
zostaje unieważniona, jeśli produkt był niewłaściwie używany, 
zorganizowania naprawy lub wymiany produktu em-trak. Gwarancja 
współpracował z Państwem w celu rozwiązania problemu lub 
support@em-trak.com, a jeden z naszych ekspertów będzie 
prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta (24/7)  
gwarancją. W przypadku mało prawdopodobnego wystąpienia problemu, 
Wszystkie produkty em-trak objęte są trzyletnią globalną 

70-103 Szczecin 
ul. Gen. D. Chłapowskiego 8
ESCORT SP. z o.o.

DYSTRYBUCJA W POLSCE:

United Kingdom
Bath BA3 4BS
Midsomer Norton
Westfield Industrial Estate 
Wireless House
Electronics Ltd
em-trak Marine 

GŁÓWNA SIEDZIBA

GWARANCJA

W ZESTAWIE

1 x Transponder AIS

1 x Uchwyt i zestaw mocujący

1 x Stacja ładująca

115V / 240V AC

360g

110 x 120 x 78mmRozmiar (H x W x D)

Waga

Zasilanie

Interfejs PC USB (kabel w zestawie)

DOK KONFIGURACYJNY

DOK DO ŁADOWANIA

Rozmiar (H x W x D)

Waga

Zasilanie 115V / 240V AC

360g

110 x 120 x 78mm

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

SOSPrzyciski

Wskaźniki Status wskaźników

TRANSPONDER VHF 

CSTDMA

156.025MHz - 162.025MHz

25kHz

1 x nadajnik

1W (30dBm)

Schemat dostępu VDL 

Częstotliwość pracy 

Szerokość kanałów

Odbiornik/nadajnik

Moc nadajnika AIS 

37s

50

GPS

Tylko wewnętrznaWewnętrzna/zewnętrzna antena

Czas do stałej pozycji 

Kanały

Wspomagane systemy

IEC 61108-1 Ed 2.0

IEC 60945 Ed. 4

+A1:2010 +A12:2011 +A2:2013
EN60950-1 2006 +A11:2009 

M.1371.5
IEC 62287-1 Ed. 3 ITU-R 

Standardy środowiskowe 

Standardy pracy GNSS 

Standardy bezpieczeństwa

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Rodzaj baterii

Pojemność baterii 2300mAh

3.7V Li-Ion ładowalne

120 godzinŻywotność baterii

ZGODNOŚCI

Standardy AIS

Wodoszczelność IPx6 i IPx8

-25°C do +70°C

-25°C do +55°C

355g

67 x 370mmRozmiar (H x W)

Waga

Temperatura pracy 

Temperatura przechowywania

SPECYFIKACJA FIZYCZNA I ŚRODOWISKOWA
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PRZEWODNIK INSTALACYJNY
I100 I URZĄDZENIE DO ŚLEDZENIA MAŁYCH STATKÓW


