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teraz w zasięgu ręki
  Informacje AIS , 

RADIOTELEFON VHF Z DSC & ODBIORNIKIEM AIS 

Odbiornik AIS  i Klasa-H DSC w jednej obudowie

Ekran AIS Ekran DSC ACK 

Funkcje Float'n Flash i MOB Auto Set
funkcja oszczędzania energii jest włączona.
* Typowa praca z TX: RX: Standby= 5: 5: 90 duty ratio, gdy

10 godzin (ok.) czasu pracy*
Uproszczona funkcja nawigacji
Dźwięk 1500 mW
* 5 W dla wersji AUS.

Moc wyjściowa 6 W* RF
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HM-228 HM-165
 

BP-306  
Li-ion 7.2 V, 
2280 mAh (minimum)
2400 mAh (typical)

 

CP-25H

	 TX 
	 RX 
	 DSC
	 AIS (RX)

156.000–161.450 MHz 
156.000–163.425 MHz 
156.525 MHz
162.025 MHz

�16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)
16K0GXW (AIS)
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�50 Ω 

�  
60.9 × 145.8 × 43.8 mm
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�±5 kHz
�±1.5 kHz
0.25 μW 

 
	  
	

 
 

–6 dBμ emf typical 
 

	
70 dB 
73 dBµ emf 

 
	

70 dB 
73 dBµ emf 

 
	

68 dB 
68 dBµ emf 
�40 dB
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Standard MIL 810G

500.5 I, II
501.5 I, II
502.5 I, II
503.5 I-C
505.5 I
506.5 I, III
507.5 II
509.5 –
510.5 I
512.5 I
514.6 I
516.6 I, IV
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SPECIFIKACJA

RADIOTELEFON VHF Z DSC & AIS

audio z poprawioną czystością dźwięku akustycznego dla hałaśliwych środowisk morskich.
Niestandardowy głośnik firmy Icom o dużej mocy zapewnia głośne 1500 mW (typowe) wyjście 

Moc dźwięku 1500 mW

włączona.
* 2 Około, typowa praca TX: RX: Standby= 5: 5: 90 Współczynnik pracy, gdy funkcja oszczędzania energii jest 
* 1 5 W dla wersji AUS 

mAh  (typowy)  zapewnia  10  godzin  pracy  w  normalnych warunkach*2.
komunikacji.  Dołą BP-306litowo-jonowyakumulatorczony duo żej pojemności  2400 
Moc nadawcza IC-M94DE wynosząca 6 watów*1 zapewnia użytkownikowi  zwiększony zasięg  

Moc wyjściowa 6 W RF i 10 godzin pracy

Przycisk DISTRESS 

za pomocą przycisku Distress umieszczonego na tylnym panelu.
indywidualnego wywołania DSC. Wywołania alarmowe mogą być wykonywane 
Funkcja wywołania docelowego  w systemie AIS pozwala na łatwe ustawienie 
Zintegrowany odbiornik AIS wyświetla na ekranie informacje o ruchu statków. 
Odbiornik AIS i funkcja DSC dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo na morzu. 

Odbiornik AIS i DSC w jednym urządzeniu 

Funkcje Float’n Flash
punkty orientacyjne.
przypisać do 50 ulubionych miejsc do wędkowania lub miejsc docelowych jako 
Funkcja nawigacji prowadzi Cię do określonego punktu orientacyjnego. Możesz 

Uproszczona funkcja nawigacji

Oraz więcej 
niebezpieczeństwa MOB.
niebezpieczeństwa  podczas  pracy  urządzenia  Float'n  Flash  spowoduje  nadanie  sygnału  
przycisk alarmowy na tylnym panelu rozbłysną, ułatwiając jego odnalezienie. Naciśnięcie przycisku  
Jeżeli urządzenie IC-M94DE wpadnie do wody, wypłynie na powierzchnię, a ekran LCD, przyciski i  

 i MOB Auto Set                             Okno nawigacji 

OPCJE Niektóre opcje mogą nie być dostępne w niektórych krajach. Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy.

• AquaQuake™ zapobiega pogorszeniu jakości dźwięku z zalanego wodą głośnika
• Funkcja ulubionego kanału • Obsługuje kanały 4-cyfrowe
• Funkcja Dualwatch i Tri-watch 
• IPX7 Wodoszczelność (1 m głębokości na czas 30 minut)
• Zintegrowany odbiornik GPS  •  Technologia aktywnej redukcji szumów 

OGÓLNE

Zakres częstotli.

Użyteczne grupy kanałów

Rodzaj emisji

Dostępne w zależnoś ici od wersj
INT, USA* i ATIS* kanały* 

700 mA/350 mA (ok.)
1500 mA/700 mA (ok.)

–15°C do +55°C

      

Waga (przybliżona)
(Z BP-306, anteną, MB-133)
357 g

Inpedancja anteny
Zakres temperatur

RX (Inter SP/Exter SP Max. audio)
TX (6 W/1 W output)

 Przepływ prądu(przy 7.2 V DC)

Wymiary (W × H × D)

NADAJNIK

ODBIORNIK

 Moc  wyjściowa(Hi/Low) 6 W/1 W 
Dewiacja częstotliwości
Stabilność 
Zakłócenia emisji

–107 dBm
–3 dBµ emf
–6 dBμ emf 

Odbiornik AIS (przy 20% PER)
Odbiornik DSC (przy1% BER)

  Czułość (przy 20 dB SINAD)

Czułość tłumienia (Threshold)

odbiornika DSC  (at 1% BER)
Selektywność kanału przyległego  

Odbiornik DSC  (at 1% BER)
Reakcja na zakłócenia 

Odbiornik DSC  (at 1% BER)
Intermodulacja 

Szum i hałas
1500 mW typowo (8 Ω load)
350 mW typowo (8 Ω load)

Wew. SP
(przy10% zakłóceń)
Moc wyjściowa dźwięku

Zew. SP

powiadomienia lub zobowiązania.
Wszystkie  podane  dane  techniczne  mogą  ulec  zmianie  bez  
Pomiary  wykonane  zgodnie  z  normami  EN302 885 i  IEC62238. 

i stopień ochrony IP
Obowiązujące amerykańskie specyfikacje wojskowe 

Metoda Procedura
Niskie ciśnienie
Wysoka temperatura
Niska temperatura
Szok temperaturowy
Promieniowanie sł neonecz
Dmuchanie/odprowadzanie deszczu

Wilgotoność
Mgła solna
Wydmuchiwanie pyłu
Zanurzenie
Wibracje
Wstrząsy

Norma ochrony przed wnikaniem
Spełnia również wymagania MIL-STD-810-C, -D, -E and -F.

Woda IPX7 (Wodoszczelność)

* Może się różnić w zal. od wersji.

• AC zasilacz*
• BC-251 ładowarka
• BP-306 bateria

Dostarczone akcesoria:

• Pasek na rękę
• Antena
• MB-133 klips do paska

LITOWO-JONOWA
ŁADOWALNA 
BATERIA 

Taka sama jak w zestawie
Zapewnia 10 hours* czasu pracy. 

oszczędzania)
* ok, Typowa praca  5:5:90 (Z trybem 

ŁADOWARKA

jak w zestawie
godziny (ok.). Taka 
BP-306  w 3.5  
Ładuje baterię 

BC-251
do użycia z 
BC-242

ZASILACZ AC MIKROFONY

wersja
IPX7 kompaktowa 

razem z radiem.
typ. Pływa w wodzie 
IPX7 Wytrzymały 

PASEK
SKÓRZANE WIESZAKI NA 

Typ długi
MB-96FL MB-96F

Do użycia z BC-251

ŁADOWARKA SAMOCHODOWA

Taki sam jak w dostawie
MB-133
KLIPS DO PASKA

zestawie
Taka sama jak w 
FA-SC59V
ANTENA

właścicieli.
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