
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transponder SAILOR 5052 AIS SART 
jest ręcznie aktywowanym 
urządzeniem, stworzonym do użycia w 
łodziach ratunkowych lub w tratwach.  
W pełni spełnia wymogi IMO SOLAS, 
jest alternatywą dla dobrze znanych 
transponderów radarowych.  

 
Transponder  SAILOR  5052 AIS SART 

jest łatwy w obsłudze i w 

uruchamianiu. To podręczne 

urządzenie zostało wyposażone w 

pokrowiec, który umożliwia szybkie 

wyjęcie transpondera w 

niebezpieczeństwie. 

 
Transponder SAILOR 5052 AIS SART 

nadaje informacje o ocalałym, które 

zawierają, komunikaty, alarmowe, 

informacje o pozycji GPS i unikalny 

numer seryjny. Raz aktywowany, nadaje 

nieprzerwanie przez minimum 96 godzin.  

Wbudowany odbiornik GPS, zapewnia 

dokładną informację o pozycji w celu 

zapewnienia szybkiego podjęcia 

rozbitków.  

 
SAILOR 5052 AIS SART znajduje się w 

widocznej obudowie w kolorze żółtym.  

Urządzenie może być zamontowane na 

statku lub przechowywane w tratwie 

ratunkowej.  

Cechy : 
Opcja dla statku i tratwy 

Międzynarodowe Uznanie  

Wodoszczelność do 10 m 

Unosi się na wodzie  

Bezpieczne baterie 

Min. 96 godzin pracy 

Żywotność baterii 6 lat 

Wskaźnik LED  

Test wewnętrzny  

Różne opcje montażu 
Wysoka widoczność  
Zintegrowany odbiornik GPS
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SAILOR® 5052 AIS SART 
Transponder AIS  SART 

 
 
 
 

 
 

Spec. techniczna 

 
 
 
 

VHF 

Nadajnik  

 
 
 
 
 
 
 

GPS Odbiornik 

 
 
 
 
 

Bateria 

 
 
 
 
 
 

Środowisko  

 
 

Częstotliwość pracy      AlS1, 161.975 MHz, 

AlS2, 162.025 MHz 
 

 

Prędkość  9,600 bps 
 

 

Szerokość wiązki 25 kHz 
 

 

Moc wyjściowa 1 W EIRP 
 

 

Rodzaj wiadomości AIS  Message 1, Message 14 

Modulacja GMSK 

Antena Zintegrowana  

Śledzenie satelitów 48 Kanałów 

Czułość akwizycji  -159 dBm 

Czułość śledzenia  -159 dBm 

Dokładność pozycji  < 2.5 m Autonomiczna & SBAS 

Rodzaj  Litowa  (nieładowalna) 
 

 

Okres pracy  minimum 48 godzin  
 

Przechowywanie  6 lat  
 

 

Serwis  Wymiana przez autoryzowany serwis 

Temperatura pracy          -20˚C to +55 ̊ C (-4˚ F to +131˚ F)  

Temperatura prz.                  -30˚C to +70 ̊ C (-22˚ F to +158˚ F) 

Wodoszczelność                 10 m 

Pływalność Unosi się na wodzie 
 

 

Kolor obudowy Żółta  

Bezpieczna 

odległość  

Standard Magnetic - 0.60 m 

Steering Magnetic - 0.40 m 

 
Wymiary (AIS 

SART) 

 
Wymiary 

(Uchwytu) 

Wymiary 

(Opakowanie) 

 
Montaż i transport  

Waga 283 g (Bateria w zestawie) 
 

 

Max Średnica 70 mm 
 

 

Długość 300 mm 

Waga 300 g 
 

 

Długość 1050 mm e 

 
Waga 1080 g 

 
Sposób przenoszenia Torba transportowa 

 
 

Sposób montażu Uchwyt do montażu na ścianie 

 
 
 

Standardy 

Międzynaro

dowe 

standardy  

IEC 61097 -14 Ed.1 (2010) 

IEC 60945 Ed. 4 (2002) incl. 

Corrigendum 1 (2008) 

Regulacje ITU  ITU-R M.1371-5 (2014) 

Rezolucja IMO  IMO Resolution MSC.246 (83) 
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