PROFESJONALNE URZADZENIA AIS

ODBIORNIK AIS KLASY B




ODBIORNIK AIS MODEL R100, JEST ODPORNYM, et e,
DWUKANALOWYM ODBIORNIKIEM AIS. / R,

OPIS URZADZENIA R100

Odbiér wszystkich wiadomosci AlS Proste podt. do istniejacego

Mala, lekka obudowa S¥5:lta slalkd
Niski pobor mocy

PROSTA INSTALACJA SZEROKI ZAKRES INTERFEJSOW NISKI POBOR ENERGII WIEKSZE BEZPIECZENSTWO

Mozliwos¢ poditgczenia do ploterow, Dostepne sa NMEA0183 oraz Maksymalne dziatanie przy Identyfikacja i $ledzenie obiektow za
komputeréw i ECDIS. NMEA2000. minimalnym zuzyciu energii. pomocq plotera/PC.




> GLOWNE CECHY

Urzadzenie R100 firmy em-trak jest matym, prostym w obstudze
odbiornikiem AIS. Wyposazony w solidng obudowe. Przetwarza
wszystkie typy wiadomosci AlS, z mozliwoscig wySwietlania
danych na ploterze lub komputerze.

Gtownymi cechami urzadzenia sg;

> Pojedyncza, odporna obudowa

> Podtgczenie do innych urzadzen

> Niski pobér mocy

> Wykrywanie alarméw MOB&SART
> Instrukcja obstugi

> Odbior wszystkich typow wiadomosci AIS
?Odpornos¢ na wibracje
’Wyswietlanie danych na komputerze lub ploterze

> OPCJE

Funkcjonalno$¢ odbiornika R100 moze by¢ rozrzezona ze wzgledu na wymagania

uzytkownika. Majac na mysli funkcje wplywajace na bezpieczenstwo, tj.

szyfrowanie, dostepno$é innych wejsé do urzadzenia czy technologie wykrywania

wiadomosci satelitarnych.

NAJWAZNIEJSZE CECHY

Odbiornik R100 zostat wyposazony, technologie zapewniajgca
maksymalng detekcje obiektow przy jednoczesnym przetwarzaniu
wiadomosci.

Transponder AlS Transponder Al Rozdzialacs anlenowy AlS SART
asy A hklasy B



em-trak \'/.\

SPECYFIKACJA
12-24 VDC

115 x 37 x 116 mm Pobér mocy 2W
120 g
usB Kabel 12 pinowy NMEA0183
NMEA0183 38.4k Gniazdo VHF SO-239
NMEAO0183 4.8k qunkLSa

Dwukanatowy odbiornik Kabel zasilajacy Kabel USB cD
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Sruby Instrukcje

ul. Generata Dezyderego Chtapowskiego 8, 70-103 Szczecin
tel. 91 431 04 00, e-mail: sales@escort.com.pl, www.escort.com.pl
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