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Cechy  
Cienka i lekka obudowa 
Model IC-M25EURO jest najcieńszym 
( 30.5mm szerokości) i najlżejszym 
(220g) ze wszystkich radiotelefonów.  
 

Duży ekran LCD, łatwy 

interfejs użytkownika  

Nowy radiotelefon IC-M25 
posiada o 30% większy ekran od 
starszego modelu IC-M23. Dzięki 
czemu numer kanału i ikony 
statusu są bardziej czytelne.  
 

Ładowanie przez USB 

Do ładownia radiotelefonu 
wystarczy standardowe łącze 
USB. Do ładowania 
radiotelefonu, może być użyta 
dowolna ładowarka 5V/1A.  
 

Unoszenie się na wodzie 
Radiotelefon IC-M25 unosi się na 
wodzie oraz podczas 
przebywania w wodzie, 
urządzenie świeci.  
 

Urządzenie energooszczędne  

Wbudowana bateria o 
pojemności 1500mAh pozwala na 
11 godzin pracy.  

Opcjonalny mikrofon HM-213 

Opcjonalny mikrofon 
umożliwia prowadzenie 
rozmów, przy zamontowaniu 
radiotelefonu na pasku. 
Urządzenie unosi się na 
wodzie pomimo podłączonego 
mikrofonu.  
 

Moc wyjściowa 550mV 
Radiotelefon zapewnia moc, 
która pozwala na czysty 
odbiór.  
 
Inne cechy  

-Wodoodporność IPX7 
- 4 stopniowy wskaźnik 
naładowania baterii 
- Funkcja 
Podwójnego/Potrójnego 
nasłuchu  
- Natychmiastowy dostęp do 
kanału 16 lub 
zaprogramowanych kanałów 
- Funkcja kanałów ulubionych 
- Automatyczne podświetlenie 
ekranu 
- Funkcja AquaQuake™  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ogólne  

Zakres częstotliwości  
TX 
RX  

 
156.000-161.450MHz 
156.000-163.425MHz 

Typ emisji  16K0G3E 

Zasilanie 3.7V DC 

Pobór mocy  
TX 
RX 

 
2.3A 
300mA/200mA 

Temperatura pracy  -15st. C +55st. C 

Impedancja anteny  50 Oh.  

Wymiary  56.6x134.2x 
30.5mm 

Waga  220g 

Nadajnik  

Moc wyjściowa  5W 

Odchylenia od 
częstotliwości  

+/-5kHz 

Stabilność 
częstotliwości  

+/-1.5kHz 

Emisje niepożądane 0.25µW 

Moc sąsiednich 
kanałów  

70dB 

Modulacja  40dB 

Nadajnik 

Czułość -6dBµ 

Czułość przy funkcji 
squelch 

-6dBµ 

Czułość sąsiednich 
kanałów  

70dB 

Intermodulacja  68dB 

Przedstawiciel:  


