MONITOR

RADAROWY

R2009 / R3016

Dedykowany ekran radarowy Simrad R2009 o przekatnej 9 cala, jest kompatybilny z antenami radarowymi ze
zmniejszonym impulsem Halo™, szerokopasmowym 3G™/4G™ oraz radarem cyfrowym HD. Komplet ten jest
idealnym rozwigzaniem dla wszystkich typow todzi, zaréwno dla todzi rekreacyjnych jak i statkéw w stuzbie.
Montaz urzadzenia moze by¢ wykonany na uchwycie lub moze by¢ wpuszczony w pulpit.

Dedykowany panel sterujacy do
radaru. '
« Kompatybilnos¢ z antenami
radarowymi Simrad.

* Automatyczny system strojenia.
. Technologia Zasiegowej
regulacji zaklocen od deszczu.

. Sledzenie obiektéw z MARPA.

Wyswietlacz 9 calowy.

Wyswietlacz umozliwia prace w
pelnym stoncu.

Opcja montazu na uchwycie lub
w pulpicie.

Podlaczenie do sieci NMEA200,
NMEAO0183, Ethernet

R3016, radar 167, 6" antena Halo

OPIS NUMER

R2009, monitor radarowy 9” 000-12186-001
R2009, Radar 9” z anteng 3G 000-12192-001
R2009, Radar 97, z anteng 4G 000-12193-001
R2009, Radar 9%, z anteng HALO GUB=T2%ea:001
R3016, monitor radarowy 16” 000-12188-001
R3016, radar 167, 10kW, 4, antena otwarta 000-12195-001
R3016, radar 167 10kW, 6, antena otwarta 000-12196-001
R3016, radar 167, 25kW, 7, antena otwarta 000-12197-001
R3016, radar 16% 3’ antena Halo 000-12198-001
R3016, radar 167, 4’ antena Halo 000-12199-001

000-12200-001

R2009 i R3016 s3 kompatybilne z antenami
radarowymi Simrad Halo, 3G/4G oraz
radarami cyfrowymi HD.
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Monitor radarowy R3016 z anteng radarowy 4G.



