SONAR PATRZACY DO PRZODU SIMRAD FORWARDSCAN™

Sonar patrzacy do przodu umozliwia lokalizacjg obiektow znajdujgcych sie podwoda przed
dziobem jednostki. W znacznym stopniu wplywa na polepszenie

prowadzenia nawigacji na plytkich wodach lub w obszarach bez
doktadnego pokrycia danych mapowych. Dane sg od$wiezane w
czasie rzeczywistym, przedstawiajac rowniez informacje o gtebokosci.

L

* Podglad na sytuacje pod wodg
* Sledzenie koloru dna

. Ustawienie stref ostrzegania

» Unikanie wejscia na mielizne

® Alarm ptytkiej wody

* Wbudowany czujnik temperatury
« Mozliwo$¢ montazu w kadtubie.

°* Prosta instalacja.
« Kompatybilnos¢ ze stacjami

nawigacyjnymi NSS evo3, NSO

OPIS
Przetwornik (zestaw XDCR)

Przetwornik (bez feringu i wtyku)
Przetwornik (z feringiem i wtykiem)

NUMER
000-11674-001
000-11675-001
000-13284-001

MAKSYMALNY ZAKRES WIDOCZNOSCI
OSMIOKROTNIE WIEKSZY OD
AKTUALNEJ GLEBOKOSCI.

NOMINALNY ZAKRES WIDOCZNOSCI
CZTEROKROTNIE WIEKSZY OD AKTUALNEJ
GLEBOKOSCI.
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