SPECYFIKACJA TRANSPONDERA B330

115 x 37 x 116 mm 150 g

USB Wi-Fi
ANTENA GPS WYJSCIE NMEAD183

NMEA2000

TRYB WYLACZ. NMEA0183
NADAWANIA

12-24 VDC
POBOR PRADU: 150mA @ 12VDC <2W

CE

FCC

INDUSTRY CANADA
STANDAR AIS KLASY B

NADAJNIK x1/ ODBIORNIK x2
CZESTOTLIWOSC 156.025 DO 162.025MHz

MOC WYJSCIOWA 2W
CZULOSC ODBIORNIKA <-110dBM@ 20% PER

Transponder AIS Uchwyt Sruby

Kabel zasilajgcy Instrukcje

ul. Generata Dezyderego Chtapowskiego 8, 70-103 Szczecin
tel. 91 431 04 00, e-mail: sales@escort.com.pl, www.escort.com.pl

TRANSPONDER AIS KLASY B Z Wi-Fi
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PROFESJONALNE URZADZENIA AIS
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TRANSPONDER AIS KLASY B MODEL B330, JEST
IDEALNYM ROZWIAZANIEM NA MNIEJSZE
LODZIE ORAZ NA RYNEK REKRACYJNY.

OPIS URZADZENIA B330

Miedzynarodowe uznanie
Wodoszczelnosé IPx5 i IPx7
Odbiér i przetwarzanie
wszystkich typéw wiadomosci

SOLIDNA | ODPORNA OBUDOWA

Odporna cbudowa, wpelni
wodoodporna.

Zintegrowana antena GPS
Wi-Fi
Zapis danych z podrézy

WBUDOWANA ANTENA GPS

Urzadzenie posiada wbudowang
anteng, opcja jest antena zewnetrzna.

International Type Approvals

Ce FS 5> GLOWNE CECHY

Urzadzenie B330 firmy em-trak jest matym, prostym w obstudze

o transponderem AIS klasy B. Wyposazony w solidng obudowe.
Gtownymi cechami urzadzenia sa;
L i Certyfikowane urzadzenie > Wi-Fi
\__ Ty ey Wodoodpornos¢ IPX6 i IPX7 > NMEA0183, NMEA2000
Pojedyricza, odporna obudowa
Transponder B330, posiada dodatkowy uchwyt, zabezpieczajacy

= Niski pobér mocy > Wbudowana antena GPS przed demontazem.

Tryb wylaczenia nadawania opcja zewnetrznej
> Odbiér i nadawanie wszystkich wiadomosci AlS

> OPCJE

Urzadzenie B330, moze zostac¢ dostosowane do potrzeb
uzytkownika:

> Kodowanie
> Konfiguracja kanatéw i czestotliwosci

> Konfiguracja trybéw pracy

> Przystosowanie wiadomosci AlS Urzadzenie posiada szczelng i odporng obudowe, przystosowang
> Zmiana mocy nadawania do pracy w trudnym Srodowisku morskim.
? Technologia SAT-Trak

” Dodatkowe funkcje dla bezpieczenstwa

> OPCJE DLA WOJSKA | STRAZY GRANICZNEJ

Funkcjonalnos¢ transpondera B330 moze by¢ rozrzezona ze wzgledu na
Urzadzenie zapewnia doskonate wymagania uzytkownika. Majgc na mysli funkcje wplywajace na bezpieczenstwo, tj.
nadawanie i odbior informacji AlS. szyfrowanie, dostepno$¢ innych wejsé do urzadzenia czy technologie wykrywania
wiadomosci satelitarnych.

PROSTE PODLACZENIE NIEZAWODNE DZIALANIE

NMEA0183, NMEA2000, USB

Urzadzenia EM-TRAK

Transponder AlS Transpondar AlS Transpander AIS AlS SART Odbiornik AIS
gy A klasy B klagy B




